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Maktek Kat1 Yakith Kat Kaloriferi ile maksimum yakit verimi, kontrollli yanma standartlar,
ekonomik 1sinma ve konfor evinizde.

* Odun, kdmiir, pirina vb. her tirli kati e Kullanilan kati yakittan maksimum
yakitla calisabilme verimi saglayan yarim silindirik ve duman

e Kaloriferin kullanilmadigi yaz aylarinda, borulu i¢ dizayn
sistemin korunmasini saglayan otomatik e Ginlik komir ihtiyacini karsilayan
Anti-Blokaj fonksiyonu kapasitede yanma haznesi

e Ortam isisini sabit tutan, kontrollii ¢ Hareketli 1zgara silkeleme kolu sayesinde,
yanmay! saglayan devir ayarli fan kiiller kolaylikla alt tablaya dokiilir,

yanma kalitesinin diismesi engellenir.
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TEKNiK OZELLIKLER

» KAPASITE

Kazan Tipi 18 MKK 25 MKK 40 MKK 60 MKK 8o MKK 100 MKK 150 MKK
Kapasite kcal/h  18.000  25.000 40.000  60.000 80.000 100.000  150.000
Isi1 Gilcu kw 20.5 29 46 69 93 116 175
Agirlik kg 232 256 290 345 400 500 800
Calisma Basinci bar 3 3 3 3 3 3 3
H mm 1035 1170 1285 1390 1530 1660 1720
h mm 125 125 125 125 125 125 125
L mm 560 560 560 660 660 800 800
W mm 610 610 740 740 740 860 1300
W1 mm 180 190 190 215 280 290 290
W2 mm 240 240 240 240 240 240 310
[9]) - 130 130 160 160 160 180 245
Sirkiilasyon Gidis 1" 1" 11/4" 11/2" 11/2" 2" @65 F
Sirkiilasyon Doniis 1" 1" 11/4" 112" 112" 2" @65 F
Emniyet Gidis 1" 1" 1" 11/4" 11/4" 11/4" 1/2"
Emniyet Doniis 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Soguk Su Giris X 1/2" X X X X X
Soguk Su Giris X 1/2" X X X X X
Kazan Ayar Araligr ~ °C 45/90  45/90  45/90 45/90 4590 45/90 45/90
(min-max)

Kazan Su Hacmi It 40 46 81 117 174 187 280
Yakit Dolumu (max) kg 45 55 81 105 125 160 230
Doldurma-Bosaltma mm 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Acik imbisat It 40 50 75 100 200 250 400
» ELEKTRIK DEVRESI

Voltaj/Frekans V~/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50  230/50
Giig W 160 160 188 95 95 95 225
Elektrik izolasyon P 14A 14A 14A 14A 14A 14A 14A
Derecesi

* 60.000 kcal/h ve iistii kapasite degerlerindeki cihazlarda sirkiilasyon pompasi ,montaji yapan
bayi yada montajci firma tarafindan takilmaktadir. Kullanilan sirkiilasyon pompasi giiciine gore
kazan gui¢ degerleri degisebilir.
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1. Kumanda paneli 3. Yikleme kapagi
1.1. Dijital gosterge 4. Bosaltma kapagi
1.2. Kontrol termostadi 5. Mekanizma kolu
1.3. Fan hizi ayarn 6. Fan
“‘-\',gteri "’/;) 1.4. Acma-kapama anahtari 7. Duman sandigi
2 2 2. Temizleme kapagi

Kombi
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Elektronik Kati Yakitl Kat
Kaloriferi Standartlarn

e 18.000 kcal/h - 150.000 kcal/h kapasite segenekleri
e Entegre elektronik devre sistemi ile fan hizi, baca
durumuna gdre manuel olarak ayarlanir.

e Sistemdeki suyun isisi, cihaz tizerindeki dijital ekrandan
ayarlanir.

e Termostat kumandasi ile ortam isisi ayarlanan sicaklik
derecesinde sabit tutulur.

e Emniyetli calisma sistemi asir 1sinmalara karsi sistemi
korur.

e Kazan icerisindeki yakit tamamen bittiginde ve sistem
1sist 25°C’nin altina diistiiglinde cihaz otomatik olarak
kendini kapatir.

e Yiikleme, temizleme ve bosaltma kapaklarinin
ergonomik dizayni kullanim kolayligi saglar.
e Kazanin devreye giris ve cikisi elektronik devre sistemi
ile kontrol edildiginden olas! arizalar minimuma iner.
o (stiin teknoloji.

e Yanma haznesine fan yardimiyla génderilen hava,
komiriin temiz, kontrollii ve tam yanmasini saglar.
e Enerji tasarrufu.

e 3 yil garanti, yaygin servis teskilati.

e Pratik kiil temizleme mekanizmasi ile kisa zamanda
kazan temizleme imkani.

e Kullanilmasi sart olan Agik imbisat sayesinde elektrik
kesintilerinde emniyetli ¢alisma 6zelligi.(montaj
kilavuzunda belirtilen sartlarda baglantinin dogru sekilde
yapilmis oldugu varsayilarak)

o Ozel tasarim kapaklarla kolay kazan temizligi.
e |slak rotorlu, 3 hiz kademeli sirkiilasyon pompasi ile
istenilen debide sirkiilasyon saglayarak enerji tasarrufu
saglanir.

e Dijital ekranli kumanda paneli ile cihazin isisini
ayarlama ve kullanim bilgilerini gorebilme 6zelligi.
e Duman borularinin igine yerlestirilen 6zel tasarimli
alev kiricilar sayesinde baca gazi sicakligi nominal
degerlere indirilmis, cihazin verimi ise en (st seviyede
arttinlmistir.

e CE belgesi ile Avrupa Birligi Standartlarina uygunluk
onayl.

e Kaloriferin uzun siire kullanilmadigi yaz aylarinda
sirkiilatoriin bloke olmasini engellemek amaciyla
sirkiilator her 24 saatte bir, otomatik olarak devreye
girerek 15 saniye calisir ve durur.

e 18 MKK, 25 MKK ve 40 MKK modellerinde standart,
digerlerinde opsiyonel olan sirkiilasyon pompasi,
kazan 1sisi 40 °C’ye ulastiginda otomatik devreye
girer.

e Yanma sirasinda olusan killer yanma kalitesini
disurdigiinden hareketli 1zgara kolunun silkeleme
ozelligi sayesinde kiiller alt tablaya kolayca dokiilerek
yanma kalitesi arttirilir.

Not: Belirtilen tiim &zellikler, uygun baca montajinin
yapilmasi sarti ile gecerlidir.
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